## Renault Kaptur 2016

| Артикул: | R. 4704.005 Защита заднего бампера d57 Уголки |
| :--- | :--- |
| Кузов: | Bce |
| Год выпуска: | 2016 |
| Объем двигателя: | Bce |
| Тип КПП: | Bce |

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

| 1.Болт M10 | 4 |
| :---: | :---: |
| 2.Болт M8. | 2 Ш |
| 3.Гайка М10 | 8 山 |
| 4.Гайка М8. | 2 |
| 5.Шайба 10. | 12 L |
| 6.Шайба 8. | 4 |
| 7.Шайба пружинная 10 | 8 |
| 8.Шайба пружинная 8. | 2 |
| 9.Шпилька закладная М10. | 4 |
| 10.Кронштейн левый. |  |
| 11.Кронштейн правый. | 1 Ш |
| 12.Крепление | 2 |



| Диаметр резьбы | M6 | M8 | M10 | M12 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Моменты затяжки | 9.8 HM | 24.0 HM | 47.0 HM | 81.0 HM |

Не рекомендуется использование пневмоинструмента
1.Установить шпильки закладные М10 в штатные отверстия в задней части автомобиля (при необходимости отогнуть алюминиевый экран глушителя).
2.Установить кронштейны на шпильки закладные, закрепить гайками M10 .
3.Закрепить защиту бампера на кронштейнах болтами М10.
4. Дополнительно закрепить защиту при помощи крепления и $6 о л т а ~ М 8 ~ с ~ г а и ̆ к о и ̆ ~ М 8 . ~ П р е д в а р и т е л ь н о ~$ установить его на штатные саморезы крепления подкрылка.
5.Отрегулировать положение, выставить необходимые зазоры.



